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(ИМС для телефонии
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)

	Коммутаторы, приемники

	К561КП6
	КТ8592
	Четырехразрядный коммутатор со встроенной памятью состояния матрицы ключей
	· (Uсс=5,0…15,0 В
· (Iсс макс=20 мкА при Uсс=15 В
· (Низкое сопротивление открытого ключа 95 Ом
· (Емкость входа/выхода   30 пФ
· (Емкость связи между входами/выходами 0,4 пФ
· (Матрица из 16 ключей (4х4)
· (Сопряжение со стандартными логическими уровнями сигналов ТТЛ
	2103Ю.16-Д

	IL9270N


	HM9270
	Приемник-декодер двухтонального DTMF сигнала
	· (Ucc=4,75…5,25 В
· ((Iсс макс=9,0 мА
· ((Низкая потребляемая мощность 15 мВт
· (Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц
· ((Декодирование 16 двухтональных сигналов
· ((Параллельный выход 4-разрядного двоичного кода
· ((Вероятность ошибочного декодирования 1/10000
· ((Входное напряжение низкого уровня ≤1,5 В
 высокого уровня  ≥3,5 В
· (Ток утечки по аналоговому входу ≤0,1 мкА
· (Выходной ток низкого уровня ≥1,0 мА
 высокого уровня ≥0,4 мА
· ((Длительность тона 40 мс
· ((Межцифровая пауза 40 мс
	2104.18-А

	Номеронабиратели

	IL5851N


	KS5851
	Импульсный
номеронабиратель
	· (Ucc=2,0…6,0 В

· (Icc макс в режиме набора номера 150 мкА
 в статическом режиме до 1,0 мкА
· (Частота генератора 2,4 кГц

· (Выбираемая частота импульсного набора 10 или
 20 Гц
· ((Клавиатура 3х4

· ((Возможность выбора соотношения сигнал/пауза 
 (3:2 или 2:1) 

· ((Встроенный стабилизатор напряжения питания

· ((Длительность межцифровой паузы 800 мс

· ((Повтор последнего 32-разрядного номера
	2104.18-А

	IL9151-3N


	UM9151-3
	Импульсный
номеронабиратель
	· ((Ucc=2,0…5, 5 В
· ((Прямое управление телефонной линией
· ((Клавиатура 4х3
· ((Устанавливаемое отношение паузы/длительности 
 импульса
· ((Возможность ускоренного тестирования
· (Длительность межцифровой паузы   800 мс
· ((Повтор последнего 22-разрядного номера
	2103Ю.16-Д


(ИМС для телефонии (продолжение)
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)

	IL91531N


	UM91531
	Тонально-импульсный 
номеронабиратель  с параллельным вводом информации
	· (Ucc=2,5…5,5 В

· ((Icc ≤1,0 мА

· ((Ток в режиме хранения ≤8,0 мкА

· ((Частота импульсного набора 10 Гц

· ((Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц

· ((Параллельный ввод 4-разрядной информации 
 с компьютера

· ((стандартные DTMF частоты (697, 770, 852, 941,
1209, 1336, 1477, 1633) Гц для кодирования 
 информации

· ((Возможность выбора соотношения сигнал/пауза 
 (3:2 или 2:1) 

· ((Тональная (DTMF) передача знаков 
 0-9, *, #, A, B, C, D

· ((Импульсная (Pulse) передача знаков 0-9, *, #, A

· ((Малые гармонические искажения при передаче 
 DTMF-сигналов

· ((Длительность тональной посылки 70 мс

· ((Межцифровая пауза между тональными 
 посылками 70 мс

· (Предцифровая пауза 15 мс

· ((Время запуска генератора 5 мс
	2103Ю.16-Д

	IL91210EN, TN
	UM91210E
	Тонально-импульсный
номеронабиратель c запоминанием последнего номера
	· ((Uсс=2.0…5.5 В

· ((Icc макс. в режиме хранения 0,4 мкА
в импульсном режиме 1,0 мА
в тональном режиме 2,0 мА  
в ждущем режиме 0,05 мкА 

· (( Переключаемые режимы набора:
тональный/импульсный

· (Керамический резонатор с частотой 3,58 МГц

· ((Возможность выбора соотношения сигнал/пауза
(3:2 или 2:1) 

· (Клавиатура 4х4

· ((Длительность межцифровой паузы 800 мс

· ((Программируемая пауза 2,2 с

· ((Длительность флэш-сигнала:
 при нажатии F1 96 мс
 при нажатии F2 275 мс

· ((Повтор последнего 32-разрядного номера 
 (31 цифра в тональном наборе)
	2104.18-A


	IL91260CN, TN
	UM91260C
	Тонально-импульсный
номеронабиратель с памятью

на 10 номеров
	· ((Uсс=1,8…5,5 В

· ((Iсc макс. в режиме хранения ≤0,4 мкА
в импульсном режиме ≤0,5 мА
в тональном режиме ≤1,0 мА
в ждущем режиме ≤5 мкА

· (10 ячеек памяти:   16 цифр в импульсном наборе
15 цифр в тональном наборе

· ((Переключаемые режимы набора: 
тональный/импульсный (автоматически пауза
длит. 4,1 с) 

· ((Керамический резонатор с частотой 480 кГц

· ((Низкий ток хранения <1 мкА при Ucc=1,0 В

· ((Возможность выбора соотношения сигнал/пауза 
 (3:2 или 2:1) 

· ((Клавиатура 4х4

· ((Длительность межцифровой паузы   800 мс

· ((Повтор последнего 32-разрядного номера 
 (31 цифра в тональном наборе)
	2104.18-A


(ИМС для телефонии (продолжение)
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)


	IL91350АN, TN 
IL91350ВN
	W91350A
	Тонально-импульсный
номеронабиратель
с памятью на 
13 номеров
Тонально-импульсный номеронабиратель 
с памятью на 13 номеров для работы в стандарте СНГ

(ГЩСТ 7153-85)
	· Uсс=2.0…5.5 В
· Icc макс. в режиме хранения 0.2 мкА
в импульсном режиме 0.3 мА
в тональном режиме 0.5 мА
в ждущем режиме 15 мкА
· Переключаемые режимы набора:
тональный/импульсный
· Мин. длительность тональной посылки 100 мс
паузы 100мс
· Клавиатура 4х5 или 4х4
· Кварцевый генератор с частотой 3.58 МГц
· Возможность выбора соотношения сигнал/пауза 
(3:2 или 2:1) 

· Длительность межцифровой паузы    800 мс
· Длительность флэш-паузы: для IL91350АN 600 мс
для IL91350ВN 150 мс
· Повтор последнего 32-разрядного номера
(31 в тональном наборе) 

· Повторный вызов одного из 13 последних номеров 
 (до 16 цифр)
	2140.20-В

	Разговорный тракт

	IL34118N

IL34118DW


	МС34118
	Усилитель громкой связи
	· Ucс=3.0(6.5 В
· Работа от источника питания или от телефонной
 сети
· Icc=5.0 мА
· Улучшенный диапазон аттенюатора:
 52 дБ между приемом и передачей
· Совместимость с микросхемой IL34119N/D
· Контроль сигналов в четырех точках
· Контроль шумового фона для каналов приема и 
 передачи
· Коэффициент усиления микрофонного усилителя 
 задается внешними резисторами 
· Функция глушения звука (MUTE)
· Блокировка при работе от стационарного источника
 питания
· функции фильтра, определяемые пользователем
·  Детектор тонального вызова для запрета холостого
 приема (паузы) во время тонального вызова
	2121.28-C
4323.28-A

	IL34018N              ** IL34018DW          **
	MC34018
	Переключаемый голосом усилитель для высококачест-венных систем громкой связи
	· Ucc=6,0…11,0 B

· Icc=7,0 мА
· Работает от телефонной сети или отдельного
 источника питания
· Контроль уровня сигнала и все необходимые 
 средства управления усилением в одном кристалле
· Широкий динамический диапазон, достигнутый 
 благодаря сжатию динамического диапазона 
 сигнала
· Встроенное в кристалл управление питающим и 
 опорным направлением
· Типовая выходная мощность 100 мВт (на 25 Ом 
 нагрузки) с ограничением в пиках для уменьшения
 искажений
	2121.28-C
4323.28-A

	IL34119N, AN

IL34119D, AD


	МС34119
	Аудиоусилитель
	· Ucc=2,0…16,0 В
· (Icc=2,7 мА
· (Возможность применения громкоговорителя с 
нагрузочным сопротивлением 8…100 Ом
· Выходная мощность 
 (при сопротивлении нагрузки 32 Ом) 250 мВт
· (Коэффициент нелинейных искажений 0.5%
· Коэффициент усиления 0 46 дБ 
· (Небольшое количество внешних компонентов
	2101.8-А
4303Ю.8-А


(ИМС для телефонии (продолжение)
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)

	ILA1062AN

ILA1062AD
	ТЕA1062A
	ИМС разговорного тракта
	· Низкое постоянное напряжение линии до 1,6 В
· (Рабочий диапазон тока линии 10…140 мА
· (Iсс=1,35 мА
· (Диапазон усиления: 
 микрофонного усилителя 44…52 дБ
 приемного усилителя 20…31 дБ
· Стабилизатор напряжения, подстраиваемый 
 сопротивлением
· Обеспечение питания для внешних устройств
· Симметричные высокоимпедансные входы (64 кОм)
 для динамического или пьезоэлектрического 
 микрофона
· Асимметричный высокоимпедансный вход
 (32 кОм) для электретного микрофона

· Вход для DTMF сигнала
· Отключение микрофона при импульсном или DTM
наборе
· Приемный усилитель для динамических 
пьезоэлектрических телефонов
· Широкий диапазон усиления сигналов для 
микрофонного и телефонного усилителя
	2103Ю.16-Д
4307.16-A

	ILA1068АN ILA1068ВN


	ТЕА1068
	Разговорная схема
	· (Напряжение линии 4,2…4,7 В
· Рабочий диапазон тока линии   10…140 мА
· (Iсс=1.3 мА
· (Диапазон усиления: 
 микрофонного усилителя 44  60 дБ
 приемного усилителя 17  39 дБ
· Стабилизатор напряжения, подстраиваемый
 сопротивлением
· Обеспечение питания для внешних устройств
· Симметричные высокоимпедансные входы 
 (64 кОм) для динамического, магнитного или
 пьезоэлектрического микрофонов
· Асимметричный высокоимпедансный вход
 (32 кОм) для электретного микрофона
· Вход для DTMF сигнала
· Отключение микрофона при импульсном или  
 DTMF наборе
· Приемный усилитель для динамических, магнитных
 или пьезоэлектрических телефонов
· Широкий диапазон усиления сигналов для 
 микрофонного и телефонного усилителя
	2104.18-А

	КА1436УЕ1
	
	Истоковый 
повторитель
	· Uсс=0,8…5,0 В
· Iсс=160 мкА
· Коэффициент усиления напряжения   (0,4
· Напряжение шумов   ≤3,5 мкВ
· Допустимое значение статического потенциала 
≥200 В
· Входное сопротивление     20 МОм
· Выходное сопротивление   2,5 кОм
	4101.6-1

	Электронные звонки

	IL2410N
IL2411N
IL2410D
IL2411D
	KA2410
KA2411 KA2410
KA2411
	Двухтональный звонок для 
телефона
	· Ucc=13…29 В
· Iсс=1.4…4.2 мА
· Напряжение включения 17…21В
· Напряжение выключения 9.7…12В
· Регулируемый 2-частотный тон
· Встроенный гистерезис блокирует возможность
 ошибочного запуска от помех в линии и импульсов
 номеронабирателя
· Блокировка запуска или звонка
	2101.8-А
4303Ю.8-А


(ИМС для телефонии (продолжение)
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)

	IL2418N

IL2418D
	КА2418
	Двухтональный звонок со встроенным диодным мостом
	· Ucc=13…26 В
· Icc макс.=l,8 мА
· Напряжение включения 12.2…13 В
· Напряжение выключения 8,0…8,8 В
· Встроенный стабилизатор для защиты от
 перенапряжений
· Высокая помехозащищенность
· Регулировка импеданса звонка внешними 
 элементами

· Встроенный диодный мост
	2101.8-А

4303Ю.8-А

	ИМС для систем безналичных расчетов телефонных разговоров

	IZ2814
	МС2814
	ЭСППЗУ 
для таксофонной карточки
	· Ucc=4,5…5,5 В
· Память с внутренней организацией 256x8 бит
· Двухпроводный последовательный интерфейс
· Двунаправленный протокол передачи данных I2C
· Байтовые режимы записи информации
· 8-байтовые режимы записи страницы
· Защита памяти от записи
· 100000 циклов записи/стирания
· Хранение информации не менее 10 лет
	(7)

	IZ2814A
	МС2814 (косв. ан.)
	ЭСППЗУ 
для таксофонной карточки с повышенной
степенью защиты
	· Ucc=4,5…5,5 В
· Память с внутренней организацией 64x8 бит
· Двухпроводный последовательный интерфейс
· Двунаправленный протокол передачи данных I2C
· Байтовые режимы записи информации
· 2-байтовые режимы записи страницы
· Защита памяти от записи
· Срок службы 100000 циклов
· Сохранность данных: 10 лет
	(7)

	IZE4406C
	SLE4406C
	Интеллектуальный 104-разрядный счетчик 
на ЭСППЗУ 
с объемом более 20000 тарифных единиц с секретной логикой
	· Ucc=4,5..5,5 В
· 3 запоминающие матрицы со специальными 
характеристиками (ПЗУ, ППЗУ, ЭСППЗУ)
· Организация 104x1 бит
· Максимум 20480 счетных элементов
· Функции защиты от потери информации
· Более 100000 циклов записи/стирания
· Хранение информации 10 лет
· Расположение контактов и протокол обмена в
 соответствии со стандартом ISO 7816-3
	(5)


	IZE4436E
	SLE4436E
	Интеллектуальный 221-разрядный счетчик на 
ЭСППЗУ с объемом более 20000 тарифных единиц с секретной логикой, высокой степенью защиты и механизмом аутентификации

	· Uсс=4,5…5,5 В
· ЭСППЗУ (221 бит) и масочное ПЗУ (16 бит)
· Пользовательская память (104 бит), полностью 

  совместимая с ИМС IZE4406C:
- 64-разрядная область идентификации
- 40-разрядная область счетчика, включая 1 бит для персонализации
· Дополнительная память (133 бит):
-4 бита для функции восстановления при сбое счетчиков
- 1 бит для индикации установки ключа 2
- 16-разрядная область для пользователя
- 48 бит для установки ключа 1
- 64-разрядная область пользователя 1 или 
  48-разрядная - для установки ключа 2
· Время программирования ЭСППЗУ   5 мс
· Более 100000 циклов записи/стирания
· Хранение информации не менее 10 лет
· Расположение контактов и протокол обмена в

  соответствии со стандартом ISO 7816-3
	(5)


(ИМС для телефонии (продолжение)
	Обозначение
	Аналог
	Функциональное назначение
	Основные характеристики
	Тип корпуса (Кол-во выводов)

	ИМС для цифровой передачи речи

	КП501А-В
	ZVN2120
	Высоковольтный МОП-ключ с каналом n-типа для коммутации электрических цепей в аппаратуре средств связи
	· Uси=200(240 В

· (Iс max=180 мА

· (Uзи пор.=1(3 В

· (Rси отк. (10 Ом
	КТ-26

	КП504А-Е
	BSS88
	Маломощный n-канальный ключ
	· Uси=200(250 В

· Iс max=180(250 мА

· Uзи пор.=0,6(1,2 В

· Rси отк. =10 Ом 
	КТ-26

	ЭКР1008ИР1
	
	ИМС для цифровых АТС «Бета»
	· Ucc=-0,5›7,0 В

· Icc›8,0 мкА
	2142Ю.24-А

	КА1574ХМ1-002
	
	Транскодер 

адаптивной 
дифференциальной импульсно-кодовой модуляции
	· Uсс=4,75…5,25 В

· Icc≤100 мА

· Количество каналов преобразования  2
	КТ-26

	КР1575ХМ1-002
	
	Схема управления дельта-кодеком
	· Ucc=4,75…5,25 В

· Icc≤100 мА

· Количество каналов преобразования  2

· Разрядность ЦАП и АЦП                     8

· Количество режимов работы               2

· Тактовая частота преобразования      150 кГц
	2121.28-4

	КР1575ХМ1-003
	
	Схема блока 
управления

цифровым 
телефонным аппаратом
	· Ucc=4,75…5,25 В

· Icc≤100 мА

· Количество каналов передачи  1

· Количество режимов работы    2

· Тактовая частота преобразования   500 кГц

· Частота следования информационного сигнала
 32 кГц
	2121.28-4

	IL145567N  

IL145567DW 
	МC145567
	Схема кодера-декодера с фильтрами (кофидек)
	· Ucc=-5 В; +5 В
· РСМ кодек с фильтром

· Аналоговая петля обратной связи

· Типовая мощность рассеивания       40 мВт

· Режим пониженной мощности         1 мВт

   при ±5 В

· Аналоговые схемы снижения шумов

· А-закон компандирования

· Встроенный передающий полосовой фильтр
и фильтр низких частот в канале приема

· Активный R-C предварительный и окончательный фильтры

· Встроенный прецизионный источник опорного напряжения (2,5 В) 

· Встроенный мощный драйвер с внешней настройкой коэффициента усиления
	2140.20-В

4321.20-В

	ILF3866N
ILF3866DW
	TFF3866
	Схема управления абонентской телефонной линией (SLIC)
	· осуществляет контроль за состоянием телефонной линии

· Определяет состояние поднятие трубки ТА

· Формирует сигнал управления для вызывного звонкового реле

· Напряжение батареи от 24 В до 75 В

· Рабочий диапазон температур
Т=-40˚С÷ +85˚С

· Ток звонкового драйвера до 50 мА
	2108Ю.22-А

4323.28-А
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